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1. Uber dieses Dokument

Dieser Guide beschreibt die Slave-seitigen Funktionen von PLCcom fiir Modbus .NET. Ein Slave ist die passive Seite der
Kommunikation: Er nimmt Requests entgegen und beantwortet sie aus seinem internen Datenbestand.

Slave-Anwendungen werden haufig fur Simulation, Testsoftware, Gateways, Gerateserver oder produktive Datenbereitstellung
verwendet.
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2. Uberblick ModbusSlave

Die Klasse Modbusslave ist der zentrale Einstiegspunkt fiir Slave-Anwendungen. Eine Instanz verwaltet den Datenbestand,
Listener, eingehende Verbindungen und Diagnoseereignisse.

using (ModbusSlave slave = new ModbusSlave(user, serial, 1))

{
slave.SetValue(9, eModbusRegion.HoldingRegister, (ushort)1234);
slave.AddOrReplacelListener_TCP("tcp_502", 502);
Console.ReadlLine();

}

Der dritte Konstruktorparameter ist die Slave-ID. Sie wird verwendet, wenn Requests an diese Slave-Adresse gerichtet sind.
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3. Listener

Listener legen fest, Giber welche Transportwege der Slave erreichbar ist.

‘_

TCP klassischer Modbus TCP Listener
SecureTCP Modbus Security Gber TLS

ubpP verbindungslose Modbus-Kommunikation
RTU serieller Modbus RTU Slave

ASCII serieller Modbus ASCII Slave

RTU over TCP RTU-Frameformat tiber TCP

Listener werden mit einem Namen angelegt. Dieser Name ist fiir Diagnose, Verwaltung und Austausch eines Listeners wichtig.

slave.AddOrReplacelListener_TCP("tcp_ 502", 502);
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4. Data Store

Der Slave beantwortet Requests aus seinem internen Data Store. Die Anwendung setzt Werte in den gewlinschten Modbus-
Bereich.

slave.SetValue(©, eModbusRegion.HoldingRegister, (ushort)1234);
slave.SetValue(1l, eModbusRegion.Coils, true);

Typische Bereiche:

Holding Register 16-Bit-Register, haufig lesbar und schreibbar
Input Register 16-Bit-Eingangsregister

Coils bindre Ausgange

Discrete Inputs binére Eingénge

Die Anwendung entscheidet, welche Werte bereitgestellt werden und wie Schreibzugriffe von Clients fachlich behandelt werden.
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5. Lesen und Schreiben durch Clients

Eingehende Lesezugriffe werden aus dem Data Store beantwortet. Schreibzugriffe verdndern den Data Store, sofern sie flr den
betroffenen Bereich und die Funktion zulassig sind.

Fur produktive Anwendungen ist es haufig sinnvoll, Schreibzugriffe zusatzlich fachlich auszuwerten:

® Soll der Client diesen Bereich schreiben diirfen?
® st der Wert plausibel?
® Muss ein Schreibzugriff an ein reales Gerat weitergeleitet werden?

e Soll der Wert nur simuliert oder dauerhaft gespeichert werden?

Solche Regeln gehoren in die Anwendung, nicht in das Modbus-Protokoll selbst.
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6. Mehrere Listener parallel
Ein Slave kann mehrere Listener gleichzeitig bereitstellen.

Beispiel:

slave.AddOrReplaceListener_TCP("tcp_502", 502);
slave.AddOrReplacelListener_SecureTCP("secure_802", 802, secureOptions);

Das ist niitzlich fiir Ubergangsszenarien, Tests und manuelle Validierung. Eine Anwendung kann so normalen Modbus TCP und
SecureTCP parallel betreiben.

Die Fachlogik und der Data Store bleiben gemeinsam. Unterschiedlich ist der Transport und bei SecureTCP die zusétzliche TLS- und
Zertifikatslogik.
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7. SecureTCP im Slave

Fur SecureTCP bendtigt der Slave SecureModbusTcpOptions . Darin werden PKI Store, eigenes Zertifikat, TLS-Modus,
Zertifikatsvalidator und optionaler Autorisierungsvalidator konfiguriert.

SecureModbusTcpOptions options = new SecureModbusTcpOptions

{

PkiStore = pkiStore,

OwnCertificate = ownCertificate,

TlsProtocolMode = SecureModbusTlsProtocolMode.Auto
s

slave.AddOrReplacelListener_SecureTCP("secure_ 802", 802, options);

Ein SecureTCP-Slave sollte eingehende Zertifikate nicht unbemerkt akzeptieren. Unbekannte Zertifikate werden in rejected/certs
abgelegt, sofern die Standardvalidierung verwendet wird.
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8. Zertifikatsmanager und manuelle Validierung

Fur grafische Anwendungen ist ein Zertifikatsmanager sinnvoll. Er zeigt Zertifikate aus trusted , rejected, issuers und own an
und erlaubt dem Benutzer bewusste Entscheidungen.

Typische Funktionen:

® Zertifikate anzeigen

® rejected-Zertifikate prifen

o Zertifikate nach trusted libernehmen
o Zertifikate zurlickweisen oder |6schen
® cigenes Zertifikat neu erzeugen

® Benutzer informieren, wenn ein neues rejected-Zertifikat eingetroffen ist

Die Full Applications enthalten solche Zertifikatsmanager fir Master und Slave. Sie dienen als Vorlage fiir eigene Anwendungen.

Indi.An GmbH - Flughafenallee 3 - D-28199 Bremen - support@indi-an.com - Tel +49 421 989703-30 Seite 10



PLCcom fiir Modbus PLCcom
Indi.An GmbH - SDK Version 9.x - .NET -

by Idin Germany

9. Logging und Diagnose

Ein Slave sollte Verbindungsereignisse, Listenerstatus und eingehende Requests protokollieren kénnen. Fir Support und
Inbetriebnahme ist insbesondere der Telegrammverkehr hilfreich.

Logging sollte konfigurierbar sein. Im Normalbetrieb ist oft ein reduziertes Log-Level sinnvoll; bei Inbetriebnahme oder
Fehleranalyse kann ein detaillierteres Log aktiviert werden.
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10. Produktivbetrieb

Fur produktive Slave-Anwendungen empfiehlt sich:

® nur bendtigte Listener aktivieren

® TCP-Ports bewusst wahlen und dokumentieren

® normale TCP-Listener nur in kontrollierten Netzen betreiben
® SecureTCP mit kontrolliertem PKI Store verwenden

e Schreibzugriffe fachlich validieren

® Autorisierungsvalidatoren schnell halten

® |ogs begrenzen und rotieren

o Zertifikatsablaufe iberwachen

e Start- und Stop-Logik sauber implementieren

11. Fragen und Support

Fur technische Fragen, Lizenzthemen und Support wenden Sie sich an Indi.An GmbH bzw. an die in lhrem Lizenz- oder
Wartungsvertrag genannten Ansprechpartner.
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