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1. Über dieses Dokument
Dieser Guide fasst die LOGO!-spezifischen Hinweise zusammen, die früher als separate Application Note gepflegt wurden. Er
beschreibt die Vorbereitung der LOGO!-Steuerung, die Auswahl des passenden ePLCType  und die wichtigsten Speicherbereiche
für den Put/Get-Zugriff.

Symbolischer Zugriff steht für LOGO!-Steuerungen nicht zur Verfügung. LOGO! wird über TCP_ISO_Device  und Put/Get
adressiert.
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2. Unterstützte LOGO!-Varianten
LOGO!-Variante ePLCType Hinweis

LOGO! 0BA7 Logo0BA7_compatibel Nur eine Verbindung gleichzeitig möglich

LOGO! 0BA8 Logo0BA8_compatibel Verbindung wird bei Inaktivität nach ca. 10
Sekunden geschlossen

LOGO! 0BA0 / 0BA1 / 0BA2 Logo0BA0_compatibel Verhalten wie LOGO! 0BA8

Rack und Slot werden bei LOGO!-Verbindungen üblicherweise mit 0  angegeben.
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3. Vorbereitung in LOGO! Soft Comfort
Der Zugriff auf eine LOGO!-Steuerung ist standardmäßig deaktiviert und muss in LOGO! Soft Comfort vorbereitet werden:

1. In LOGO! Soft Comfort Extras  → Ethernet-Verbindungen  öffnen.
2. Per Rechtsklick eine neue Verbindung anlegen.
3. Als Verbindungstyp eine Peer-to-Peer-Ethernet-Verbindung erstellen.
4. Unter Adresse und Verbindungen konfigurieren  die Netzwerkparameter der LOGO! eintragen: IP-Adresse, Subnetzmaske

und optional Gateway.
5. In den Peer-to-Peer-Verbindungen prüfen, dass die neue Verbindung als Server geführt wird.
6. Die Eigenschaften der Verbindung öffnen und den Verbindungstyp Server-Verbindung  wählen.
7. Die Verbindung speichern und die geänderte Konfiguration in die LOGO! übertragen.

Bei LOGO! 0BA7 kann nur eine Verbindung zur Zeit aufgebaut werden. Offene Engineering- oder HMI-Verbindungen können
daher den PLCcom-Zugriff blockieren.
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4. Verbindung mit PLCcom

Der Zugriff auf den VM-Speicher erfolgt über DB1:

Alternativ können die passenden eRegion -Werte verwendet werden, z.B. Inputs , Outputs  oder Flags_Markers .

TCP_ISO_Device device = new TCP_ISO_Device("192.168.1.100", 0, 0, ePLCType.Logo0BA8_compatibel);
device.setAutoConnect(true, 10000);

OperationResult connectResult = device.connect();

ReadDataRequest request = new ReadDataRequest(eRegion.DataBlock, 1, 1024, eDataType.BYTE, 1);
ReadDataResult result = device.readData(request);
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5. Verbindungstimeout und Keep-Alive
LOGO! 0BA8/0BA0/0BA1/0BA2 schließen die Verbindung nach ungefähr 10 Sekunden, wenn keine Daten mehr angefordert
werden. Der Zeitraum beginnt mit jeder Anfrage neu.

Für Anwendungen mit zyklischem Zugriff gibt es zwei typische Wege:

setAutoConnect(true, 10000)  verwenden, damit PLCcom die Verbindung automatisch wiederherstellt.
Zyklische Lesezugriffe so konfigurieren, dass die Verbindung regelmäßig aktiv bleibt.

Wenn die Anwendung nur sporadisch liest oder schreibt, ist AutoConnect der robusteste Weg.
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6. Speicherorganisation
VM-Speicher kann über DB1 gelesen und geschrieben werden. Zusätzlich können viele Bereiche direkt über die jeweiligen 
eRegion -Werte angesprochen werden.

6.1 LOGO! 0BA7

LOGO!-Bereich Beschreibung VM-Adresse von VM-Adresse bis Datentyp

DI Digital-Eingang Byte 923.0 Byte 927.7 Bit

AI Analog-Eingang Byte 926 Byte 940 Word

Q Digital-Ausgang Byte 942.0 Byte 943.7 Bit

AQ Analog-Ausgang Byte 944 Byte 946 Word

M Digital-Merker Byte 948.0 Byte 951.2 Bit

AM Analog-Merker Byte 952 Byte 982 Word

6.2 LOGO! 0BA8 / 0BA0 / 0BA1 / 0BA2

LOGO!-Bereich Beschreibung VM-Adresse von VM-Adresse bis Datentyp

DI Digital-Eingang Byte 1024.0 Byte 1031.7 Bit

AI Analog-Eingang Byte 1032 Byte 1063 Word

Q Digital-Ausgang Byte 1064.0 Byte 1071.7 Bit

AQ Analog-Ausgang Byte 1072 Byte 1103 Word

M Digital-Merker Byte 1104.0 Byte 1117.7 Bit

AM Analog-Merker Byte 1118 Byte 1245 Word

NI Digital-
Netzwerkeingang

Byte 1246.0 Byte 1261.7 Bit

NAI Analog-
Netzwerkeingang

Byte 1262 Byte 1389 Word

NQ Digital-
Netzwerkausgang

Byte 1390.0 Byte 1405.7 Bit

NAQ Analog-
Netzwerkausgang

Byte 1406 Byte 1469 Word
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7. Fragen & Support
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an support@indi-an.com.

Änderungshistorie
Datum Version Änderung

2026-06-01 1.0 Erstfassung für PLCcom für S7 V16
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